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BESCHRIJVING VAN DEN NIEUW GEBOUWDEN IJZEREN KUSTLICHTTOREN

OP NOORD-SCHOUWEN.

Medegedeeld door den heer N. J. LEIJER, opzigter van maritieme werken te Willemsoord.

MET DRIE PLATEN.

De op de noordkust van Schouwen bestaande kust-
lichten, dienende tot geleimerken om het Brouwers-
havensche zeegat aan te doen en binnen te varen,
lieten in hoogte en kracht te wenschen over.

Het oostelijk of binnenlicht, geplaatst op 37.00 el
boven gewoon hoog water, was wel een licht van de
derde, doch het westelijk of buitenlicht op 27.70 el
boven dat vlak, was slechts van de vierde grootte.
Om van die lichten zooveel mogelijk en noodig nut
te trekken, moest het binnenlicht tot de hoogte van
45.00 el boven gewoon hoog water, en het buiten-
licht tot eene van 35.00 el gebragt en door een van
de derde grootte vervangen worden.

De schout-bij-nacht corrrzex,
over het loodswezen enz.,
zoowel in

inspekteur-generaal
er steeds op bedacht om
de verlichting der kusten als in de voor
zeevaart en handel zoo noodige betonning der zeegaten
en rivieren verbeteringen te brengen, wenschte ook
aan de verlichting bij het Brouwershavensche zeegat
meer volkomenheid te geven en droeg daarom aan
den bouwkundige bij de dienst van het loodswe-
zen enz., den heer Q. marDER, op, het noodige te
ontwerpen tot verwezenlijking van dat voornemen.

De houten lichtopstand, waarop het buitenlicht was
geplaatst, was geheel ongeschikt om te worden ver-
hoogd en ingerigt tot het daarop stellen van een licht
van de derde grootte.

Het eenvoudigste ware geweest, het binnenlicht,
hetwelk op een steenen toren stond, tot buitenlicht
te bestemmen; doch de strekking der kust leverde
oostelijk van of buiten dien toren, geen terrein op
om daarop een tweeden toren te bouwen; want beide

lichten moesten voor het aandoen van het Brouwers-
DL. XII.

praar I, I ex III.

" havensche zeegat in eene bepaalde rigting zijn die van
' 0Z.0. /4 0. en WN.W. /s W, Er schoot niets an-
fders over dan den houten opstand door een toren
te doen vervangen en den bestaanden steenen toren
te verhoogen.

De strikte bepaling van het punt waarin het bui-

tenlicht moest gelegen zijn,

maakte het onraadzaam
voor dat licht een steenen toren te bouwen, uit-
hoofde de fundering alsdan zou moeten worden aan-
gelegd zeer nabij de buitenglooijing der duinen , welke
nu reeds eene zorg vereischen om het afnemen en de
overstuiving naar binnen tegen te gaan. Die omstan-
digheid gaf aanleiding dat een ijzeren toren werd ont-
worpen, om daardoor eene belangrijke besparing van
het reeds zoo bekrompen terrein te verkrijgen, en den
goeden uitslag en de soliditeit van den bouw te be-
vorderen.

Het mag als zeker beschouwd worden , dat men —
niet alleen om de uitwerking van den winddruk te
verminderen en tegen aanhoudende stor-
men beter bestand te zijn, maar ook, omdat bij vlakke
figuren van gelijken omtrek de cirkel den grootsten
inhoud heeft — aan de horizontale doorsneden bij vele
kustlichttorens den cirkelvorm zoekt te geven of dien
van een regelmatigen veelhoek, die nabij den cirkel
komt. Van daar dat ook de ontwerper van boven-
genoemden toren de gedaante

daardoor

van eene afgeknotte tien-

' hoekige piramiede heeft gekozen en wel deze boven die
- van eenen kegel, ook omdat, bij het gebruik van ge-

goten ijzer voor den toren, de kosten voor de model-
len bij den eersten vorm aanmerkelijk minder zijn dan
bij den laatsten.

Hoewel de opgenoemde vormen voor kustlicht-
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torens de verkieslijkste mogen wezen, hebben zij bij

aemetselde torens het nadeel, dat het regenwater meer |

op de keperingen der lagen blijft hangen, waardoor
het metselwerk in den winter veel te lijden heeft, er
al ligt inwateringen ontstaan en men daardoor telken
jare op nieuw moet invoegen of verpligt wordt zijne
toevlugt tot het bepleisteren te nemen.

Het valt dus al spoedig in het oog, welk nut men
I De middellijn van het tienhoekig grondvlak des

kan hebben door het gebruik van gegoten ijzer voor
den bouw van kustlichttorens, ook indien men be-
denkt, dat bij gelijke hoogte en buitenomtrekken eene

belangrijke besparing in ruimte verkregen wordt. |

Hierdoor toch werd den ontwerper de mogelijkheid
aan de hand gedaan om den nieuwen toren kleinere

afimetingen te geven, dan anders gevorderd zouden

worden, en om den bestaanden steenen toren te ver-

hoogen, door daarop eene ijzeren kuip te plaatsen in |

den vorm van een afgeknotten kegel; immers ware
het ondoenlijk geweest, die verhooging in metsel-

werk uit te voeren, daar de gevorderde muurdikte de
hinnenwijdte te klein, de plaatsing en bediening van |

den lichttoestel moeijelijk en den toegang tot dezen
onmogelijk gemaakt zou hebben,

De voegen van een ijzeren toren gecementeerd en
cenmaal digt geroest zijnde, bepaalt zich het onder-
houd van het buitenwerk slechts tot het van tijd
tot tijd oververwen.

Na het voorafgaande omtrent het doel en den |

vorm van en het gebruik van gegoten ijzer voor dezen
kustlichttoren te hebben medegedeeld, komen wij thans
tot de bijzonderheden :

Den 5 December 1855 werden aan het Minis-
teriec van Marine te ’s Gravenhage in een perceel
aanbesteed :

het maken en stellen van een nieuwen ijzeren

kustlichttoren;

het verhoogen van den bestaanden steenen toren, |

door eene daarop te plaatsen ijzeren kuip;

het maken en stellen van eene koperen lantaarn
en het verplaatsen van eene andere;
en in een tweede perceel:

het maken van eene fundering voor een nieuwen
ijzeren kustlichttoren ;

het bouwen van eene woning voor den opzigter
der kustverlichting, en

het verrigten van verschillende werken aan den

kustlichttoren en lichtwachterswoningen te Noord- |

Schouwen.,

e

Aannemers van het eerste perceel werden de hh.
L. J. ENTHOVEN & co. te ’s Gravenhage, voor de som
van /40,800, en van het tweede perceel de hh. 5, vax
DER MADE DzZ. & 0., te Klundert, voor de som van
/10,948,

De ijzeren toren is geplaatst op het duin bij het
dorp Renesse en heeft eene loodregte hoogte van
18.45 el.

torens bedraagt 5.10 el, en die van het vlak op 18.05
el hooger, of op den onderkant der dekstukken 2.70
¢l en op den bovenkant der dckstukken 2.88 el.

Voor de fundering is op 1.61 el onder den beganen
grond eene hardsteenen plaat gelegd, dik 0.20 el,
bestaande uit 13 stukken, welke onderling door dook-
krammen zijn vereenigd.

Het metselwerk der fundering bestaat uit waalsche
hoerengraauwe moppen in sterk basterdtras.

Op dit metselwerk zijn de hardsteenen voetstukken
gesteld, waarop de toren is geplaatst. Deze voet-
stukken zijn door vastgieting van 10 stuks vertikaal
geplaatste ijzeren staven, dik 0.05 el vierkant, aan de
| fundeerplaat bevestigd.

De benedenvloer bestaat uit hardsteenen tegels,
groot 0.50 el vierkant, dik 0.05 el en is aangelegd
op eene bedding van zuiver zand en voorts bewerkt
in basterdtras.

De wanden van den toren zijn van gegoten ijzer
en hebben aan den onderkant eene dikte van 0.03 el,
welke langzaam vermindert tot aan de dekstukken,
waar de dikte 0.02 bedraagt.

De toren is kuipvormig, in verband en in 23 lagen
opgetrokken. Elke laag bestaat uit 10 kuipstukken,
voor zoover dit niet door de deur- en lichtopeningen
is gewijzigd.

De kuipstukken hebben, in het vierkant, aangego-
ten flensen of randen; de onderranden van de onderste
 kuipstukken zijn nog versterkt door aangegoten steun-

stukken ter dikte van 0.02 el, welke ter hoogte van
0.20 el hol en te niet uitloopen.

De randen der kuipstukken zijn door gesmeed
| ijzeren schroefbouten aan elkander verbonden; doch
| de onderrand der onderste kuipstukken is door schroef-
| doken aan de hardsteenen voetstukken bevestigd.

! De voegen der kuipstukken zijn met ijzer-cement
' volgezet en gekalfaat.

Ter hoogte van iedere verdieping zjn, in de bui-
{ tenwanden des torens, 10 stuks oogbouten aangebragt,
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om eene noodige besteigering van den toren gemak-
kelijk te maken.

Tegenover den ingang van den toren bevindt zich |
Zij bestaat in eene door een |

de oliebergplaats.
schotwerk van plaatijzer afgeschoten ruimte met drie
deuropeningen ; het stijl- en regelwerk voor dit beschot,
tevens tot kozijnen dienende, is van gegoten ijzer.

In de bergplaats is eene stelling gemaakt van
gesmeed ijzer, waarop de oliestanders worden ge-
plaatst.

De vloeren der verschillende verdiepingen zijn
van gegoten ijzer.

Iedere vloer, met uitzondering van dien der vijfde
verdieping, bestaat uit elf platen, waarvan de mid-
delste cirkelvormig is.

De platen rusten tegen de wanden van den toren |

op de randen van de kuipstukken, en zijn wijders
door aangegoten randen met schroefbouten onderling
verbonden,

S -

| voor den lichttoestel getimmerd, benevens een werk-
| bank met eene ijzeren bankschroef.

Tegen de randen der kuipstukken van het licht-
wachtersvertrek, op de vierde verdieping, is eene
- bekleeding van plaatijzer aangebragt; de ruimte tus-
- schen deze bekleeding en de wanden des torens is,
ter wering van al te sterke hitte of koude, met riet-
matten aangevuld.

De lantaarn, welke mede van eene tienhoekige
gedaante is, heeft eene middellijn van 2.52 el op den
binnenkant der stijlen, en eene hoogte van 1.55 el
uit den bovenkant van den onderrand tot den onder-
kant van den bovenrand.

De onderrand, breed 0.095 el, dik 0.03 el; de

| bovenrand, breed 0.09 el, dik 0.03 el; de stijlen, breed

0.08 el en de dwarsroeden breed 0.055 el, dik aan
de glassponningzijde 0.04 el en aan den binnenkant

0.02 el, zijn van gegoten metaal.

Voor den vloer der vijfde verdieping zijn gegoten |

ijzeren leggers en raveelingen, tusschen en aan de
wanden van den toren, aangebragt.

In het midden van dezen vloer en tusschen de
leggers is een gegoten ijzeren spoorstuk aangebragt,
voor de kolom van den lichttoestel.

In de vloeren van en boven het lichtwachters- |

vertrek zijn de trapgaten voor den togt met ijzeren
luiken afgesloten.

De kapschinkels, gordingen, hangers en trekkers
zijn van geslagen ijzer, :

De dakbekleeding, walmbol, windwijzer, goten en
afvoerbuis zijn van bladkoper, dik 0.003 el.

De donkere zijden der lantaarn zijn gesloten met
roodkoperen ruiten, dik 0.004 el, van welke er twee
tot ventilatie-ruiten zijn ingerigt.

Voor het lichtgevende gedeelte der lantaarn zijn

spiegelruiten gebezigd, dik 0.009 el.

De deur- en lichtkozijnen in de wanden van den |

toren zijn aan de kuipstukken vastgegoten.
Elke deur bestaat uit een stijl- en regelwerk van
gesmeed ijzer en bekleed met plaatijzer.

Al deze ruiten worden gevat door metalen naal-
den van gebogen vorm, welke aan de sponningzijde
door schroeven aan de stijlen en dwarsroeden zijn

vastgeschroefd.

De lichtramen, waarvan de bovengedeelten vast
en de ondergedeelten tuimelende zijn gemaakt, zijn -

van gegoten ijzer.

Met uitzondering van de balusters en leuningen,
zijn de trappen geheel van gegoten ijzer vervaardigd.

Tot het doen van waarnemingen, en voor de
bediening van den lichttoestel, zijn aan het boveneinde
des torens eene buiten- en binnengaanderij van gego-
ten ijzer aangebragt.

De buitengaanderij is met een hekwerk van ge-
smeed ijzer omgeven.

Om de deuropening, welke toegang geeft tot de
buitengaanderij, is aan de buitenzijde een ijzeren
portaal met twee deuren voor togtafsluiting geplaatst.

Op de eerste verdieping zijn eene slaapplaats voor
de lichtwachters, en twee kasten voor benoodigdheden

Tot bliksemafleider is eene ijzeren staaf aange-
bragt van 0.029 el vierkant, welke aan het eene
einde met twee veeren, iets boven het voetstuk, aan
de buitenwanden van den toren, en aan het andere
einde aan de van den houten lichtopstand aanwezige
ijzeren staaf is bevestigd, die door een gemetselden
koker tot in den vochtigen grond afdaalt.

Boven den ingang van den toren is eene gegoten
ijzeren gedenkplaat aangebragt, met het volgende

opschrift:
TIJDENS DE REGERING VAN

WILLEM 111,
KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE-NASSAU , ENZ, ENZ, ENZ.

IS DEZE LICHTTOREN GEBOUWD EN VOOR EEN STILSTAAND LICHT
INGERIGT, ONDER HET BESTUUR VAN DEN SCHOUT-PLI-NACHT
A. J. DE SMIT VAN DEN BROECKE,

MINISTER VAN MARIMNE,

MDCCCLVEL

1*
























































































































































































































































































































































































	MM02C_300031_153
	MM02C_300031_154
	MM02C_300031_155
	MM02C_300031_156
	MM02C_300031_157
	MM02C_300031_158
	MM02C_300031_159
	MM02C_300031_160
	MM02C_300031_161
	MM02C_300031_162
	MM02C_300031_163
	MM02C_300031_164
	MM02C_300031_165
	MM02C_300031_166
	MM02C_300031_167
	MM02C_300031_168
	MM02C_300031_169
	MM02C_300031_170
	MM02C_300031_171
	MM02C_300031_172
	MM02C_300031_173
	MM02C_300031_174
	MM02C_300031_175
	MM02C_300031_176
	MM02C_300031_177
	MM02C_300031_178
	MM02C_300031_179
	MM02C_300031_180
	MM02C_300031_181
	MM02C_300031_182
	MM02C_300031_183
	MM02C_300031_184
	MM02C_300031_185
	MM02C_300031_186
	MM02C_300031_187
	MM02C_300031_188
	MM02C_300031_189
	MM02C_300031_190
	MM02C_300031_191
	MM02C_300031_192
	MM02C_300031_193
	MM02C_300031_194
	MM02C_300031_195
	MM02C_300031_196
	MM02C_300031_197
	MM02C_300031_198
	MM02C_300031_199
	MM02C_300031_200
	MM02C_300031_201
	MM02C_300031_202
	MM02C_300031_203
	MM02C_300031_204
	MM02C_300031_205
	MM02C_300031_206
	MM02C_300031_207
	MM02C_300031_208
	MM02C_300031_209
	MM02C_300031_210
	MM02C_300031_211
	MM02C_300031_212
	MM02C_300031_213
	MM02C_300031_214
	MM02C_300031_215
	MM02C_300031_216
	MM02C_300031_217
	MM02C_300031_218
	MM02C_300031_219
	MM02C_300031_220
	MM02C_300031_221
	MM02C_300031_222
	MM02C_300031_223
	MM02C_300031_224
	MM02C_300031_225
	MM02C_300031_226
	MM02C_300031_227
	MM02C_300031_228
	MM02C_300031_229
	MM02C_300031_230
	MM02C_300031_231
	MM02C_300031_232
	MM02C_300031_233
	MM02C_300031_234
	MM02C_300031_235
	MM02C_300031_236
	MM02C_300031_237
	MM02C_300031_238
	MM02C_300031_239
	MM02C_300031_240
	MM02C_300031_241
	MM02C_300031_242
	MM02C_300031_243
	MM02C_300031_244
	MM02C_300031_245
	MM02C_300031_246
	MM02C_300031_247
	MM02C_300031_248
	MM02C_300031_249
	MM02C_300031_250
	MM02C_300031_251
	MM02C_300031_252
	MM02C_300031_253
	MM02C_300031_254
	MM02C_300031_255
	MM02C_300031_256
	MM02C_300031_257
	MM02C_300031_258
	MM02C_300031_259
	MM02C_300031_260
	MM02C_300031_261
	MM02C_300031_262
	MM02C_300031_263
	MM02C_300031_264
	MM02C_300031_265
	MM02C_300031_266
	MM02C_300031_267
	MM02C_300031_268
	MM02C_300031_269
	MM02C_300031_270
	MM02C_300031_271
	MM02C_300031_272
	MM02C_300031_273
	MM02C_300031_274
	MM02C_300031_275
	MM02C_300031_276
	MM02C_300031_277
	MM02C_300031_278
	MM02C_300031_279

